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pendenze morfologiche superficiali inferiori al 20% con assenza di fenomeni gravitativi
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oy, < . o o
. .
/% ////,, //////4 2 // Y X 4/ é
6%{////// A_ree intere_ssate da processi di erosiom_a accellerata del s_soprassu(_)lo con innesco / / ///////% // , _ %% . é // /
%///};////;///f/’///% di colate di fango. Per assetto morfologico ed assenza di drenaggio delle acque . . - i % | é .
climatiche si presentano soggette a movimentazione della prima coltre di suolo in O < 7 //,// % .
occasione di eventi meteoclimatici intensi; il fenomeno risulta particolarmente attivo in “ . ; s / . ////// %
concomitanza con le arature stagionali. - / , D % L 4/%
. 7
In tale area rientrano suoli di categoria "B" ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003. Il fattore 70 /
S risulta pari a 1,25, pertanto il prodotto Ag x S = 0,359 x 1,25 risulta uguale a 0,4379.
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Aree utilizzabili ai fini costruttivi, caratterizzate dalla presenza di suoli di substrato
11.b5 sedimentario a litologia argillosa e limosa in facies di flysch, localmente ricoperti da una
coltre di alterazione superficiale con spessore fino a 2 metri, e ricadenti in aree con
pendenze morfologiche superficiali comprese tra il 20 ed il 35%, con assenza di
fenomeni gravitativi in atto.
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In tale contesto litotecnico I'utilizzo del territorio risulta preordinato ad interventi di m Z /////g %////// // /Mé
consolidamento della Via Padre Pio e della linea ferroviaria a mezzo di paratie di pali a £ % 7 /%/ /// _
. via : t a ..
valle della sede stradale ed a monte della linea ferroviaria. In aggiunta a tali interventi i : —Or hJ % . %%% %//% . /
manufatti dovranno trasferire i carichi in profondita evitando di sovraccaricare il é %// %%% %%
versante; la realizzazione di soli muri di sostegno, in alternativa alla paratie di pali, é %/% %%% %%
risulta fortemente sconsigliata, necessitando la medesima di sbancamento preventivo % ’% %%% %%
dell'area. Le acque meteoriche andranno adeguatamente drenate ed "accompagnate” a e | é é / %%% //%
valle della linea ferroviaria, in corrispondenza di incisioni idrauliche naturali. é / % Z%Z/ %/{//é
In tale area rientrano suoli di categoria "B" ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003. Il fattore %g /% %////%% %%é
S da adottare risulta pari a 1,25, pertanto il prodotto Ag x S = 0,35g x 1,25 risulta o %////////////// %%
uguale a 0,437g. o
In tale area é prevista |'edificazione di parte del distretto perequativo DP2.
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